Gemeenteraad van 25 mei 2010
Algemeen reglement betreffende de uitvoering van werken in het kader van nutsvoorzieningen op het stedelijk openbaar domein
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Artikel I: Controle van de werken

Het college van burgemeester en schepenen stelt een ambtenaar aan, hierna “aangestelde van de stad” genoemd, die de controle waarneemt inzake de aanleg van nutsvoorzieningen. 

De naam van de aangestelde wordt opgenomen in elke toelating die het college aflevert.

Deze aangestelde van de stad heeft als taak de werken zelf en de coördinatie ervan te controleren.

De aangestelde van de stad mag, bij de nutsmaatschappijen, hun aangestelde, aannemers en onderaannemers, alle nuttige inlichtingen opvragen die hij nodig acht voor de goede uitvoering van zijn taak.

Hij wordt uitgenodigd voor de plaatsbeschrijving, de coördinatievergaderingen en de werfvergaderingen. 

Hij kan zijn bevindingen melden aan de burgemeester (inbreuken of problemen in verband met de bepalingen van artikel 135 §2-1° van de Nieuwe Gemeentewet) of aan het college van burgemeester en schepenen, op grond van zijn algemene bevoegdheden inzake het openbaar domein, welke instanties ter zake de passende maatregelen kunnen nemen.
De coördinatie zelf wordt toevertrouwd aan de opdrachtgevers van de werken, die coördinatievergaderingen moeten beleggen, zoals voorzien in artikel 17 van dit reglement.

Artikel II: Aanvragen van een toelating of melden van de werken

Niemand mag zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toelating of goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen, werken uitvoeren op het gemeentelijk openbaar domein van de stad.  

Onder werken wordt eveneens verstaan: uitbreidingen, vernieuwingen, herstellingen, aansluitingen en onderhoud van nutsvoorzieningen.

De nutsbedrijven die krachtens een wet, een decreet, een koninklijk besluit, een besluit van de Vlaamse regering, statutaire bepalingen of op basis van een andere wettelijke bepaling vrijgesteld zouden zijn van het aanvragen van een toelating, moeten hun werken, uiterlijk 60 kalenderdagen vóór de geplande aanvang ervan, gedetailleerd conform artikel 5 van dit reglement, melden aan het college van burgemeester en schepenen.

Zij kunnen de werken slechts uitvoeren nadat het college ze heeft goedgekeurd.  Ze zijn eveneens volledig onderworpen aan de bepalingen van dit reglement.

De andere maatschappijen en bedrijven hebben een speciale toelating van het college van burgemeester en schepenen nodig. Deze wordt slechts verleend op basis van een aanvraag. Men moet de toelating ten minste 60 kalenderdagen vóór de voorgestelde aanvangsdatum van de werken, volgens de bepalingen van artikel 5 van dit reglement aanvragen aan het college van burgemeester en schepenen.

Zij kunnen de werken slechts uitvoeren nadat het college de toelating heeft afgeleverd. Ze zijn eveneens volledig onderworpen aan de bepalingen van dit reglement.

De aangehaalde termijn van 60 kalenderdagen mag worden verminderd tot  2 dagen, ingeval: 

(a) het lokale herstellingen of individuele aansluitingen betreft.

(b) het een hervatting van reeds toegelaten werken na een schorsing betreft.

De tijdsduur voor uitvoering van werken van de categorie “kleine werken”, zoals herstellingen, aansluitingen, enz. aan nutsvoorzieningen moet beperkt blijven tot maximaal 1 week;

Afwijkingen hierop – omwille van uitzonderlijke omstandigheden – moeten aangevraagd worden bij het college van burgemeester en schepenen;

Voornoemde ‘uitzonderlijke omstandigheden’ moeten degelijk gemotiveerd zijn.

De aangestelde van de stad onderzoekt de aanvragen. Naargelang zijn bevindingen beslist het college van burgemeester en schepenen, binnen een termijn van 60 kalenderdagen na het ontvangen van een volledige aanvraag:

(a) ofwel de toelating te verlenen, eventueel mits het naleven van specifieke bijkomende bepalingen inzake de uitvoeringsmethode, uitvoeringsfasen, uitvoeringstermijnen, enz. 

(b) ofwel geen toelating te verlenen.

Steeds moet de beslissing uitdrukkelijk worden gemotiveerd, conform de bepalingen van de wet van 21 juli 1991.

Anderzijds mag de houder van de toelating en/of de aannemer geen enkele wijziging aan de vergunde werken aanbrengen zonder voorafgaandelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen.  Dringende aanpassingen kunnen slechts uitgevoerd worden, binnen het voorafgaandelijk goedgekeurde tracé en zonder dat deze invloed hebben op de veiligheid of de mobiliteit, mits voorafgaandelijke melding aan de aangestelde van de stad. 

De stad kan steeds in de toelating opleggen dat buiten dienst gestelde leidingen verwijderd worden uit het tracé.

Telkens in de hierna volgende artikelen het woord “toelating”, of “goedkeuring” wordt gebruikt, wordt hiermee het document bedoeld, afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen, met de voorwaarden aangaande de aanvraag en de uitvoering van een nutsvoorziening (het inlichtingenblad als bijlage moet eveneens ingevuld worden). De toelating of goedkeuring is vereist voor eender welk werk uitgevoerd aan het gemeentelijk openbaar domein van de stad, hoe gering dit werk ook mag zijn.

Telkens in de tekst de formulering “houder van de toelating” wordt gebruikt, worden hiermee bedoeld de (nuts)bedrijven of instellingen die een toelating moeten aanvragen zowel als de (nuts)bedrijven en instellingen die een goedkeuring voor de uit te voeren werken moeten bekomen.

Toelatingen en goedkeuringen zijn bijvoorbeeld van toepassing in geval van: 

(a) uitbreidingen

(b) vernieuwingen

(c) herstellingen

(d) aansluitingen

(e) onderhoud

Zij zijn ook nodig in geval de uitvoering gezamenlijk met andere instanties gebeurd (bijvoorbeeld bij wegenis- en rioleringswerken of werken uitgevoerd door andere (nuts)bedrijven). Geen enkel werk mag worden aangevat dan nadat een toelating is verleend of een goedkeuring is gegeven.

Belangrijk: Het aanvragen van een toelating ontslaat het (nuts)bedrijf niet van het indienen van het inlichtingenblad binnen de gestelde termijn:

(a) 20 dagen vóór de aanvang van omvangrijke werken;

(b) 1 week vóór de aanvang van kleine werken.

Tevens moet de houder van de toelating er voor zorgen dat hij aan alle andere wettelijke                              vereisten voldoet.

Artikel III: Overtreding van het reglement

Alle maatregelen van het stadsbestuur, zijn personeel of de aangestelde van de stad die de uitvoering kunnen onderbreken of wijzigen, geven aan de houder van de toelating en/of de aannemer geen recht op gelijk welke schadevergoeding.

Een dagboek van de werken zal te allen tijde ter inzage zijn op de werf.

De houder van de toelating verbindt er zich toe de voorwaarden en bepalingen van dit reglement onverkort op te nemen in het bijzonder bestek en ziet erop toe dat deze steeds worden gerespecteerd.
Indien de stad vaststelt dat de administratieve en technische bepalingen niet worden gerespecteerd door de houder van de toelating of zijn uitvoerder kan of kunnen: 

indien de vaststellingen gebeuren voor de aanvang van de werken: 

(a) de aanvangsdatum opgeschort worden tot aan de voorwaarden voldaan is;

indien de vaststellingen gebeuren tijdens de uitvoering van de werken:

(b) een administratieve boete ten bedrage van 250,00 EUR per overtreding worden opgelegd aan de houder van de toelating of aan degene die de toelating diende aan te vragen of de werken diende te melden;

(c) de werken in opdracht van de houder van de toelating worden stilgelegd;

(d) de werken door de stad van ambtswege worden uitgevoerd.
Artikel IV: Redenen tot weigering van de toelating of van de gemelde werken

De beweegredenen tot weigering van de toelating of van de gemelde werken, mits uitdrukkelijke motivering, zijn:
(a) de aanvraag is onvolledig of onjuist;

(b) de aanvraag wordt gedaan binnen de periode zoals bepaald per straat na een door de wegbeheerder uitgevoerd wegenis- of rioleringswerk of een door een andere maatschappij uitgevoerd netwerk, waarbij de aanvrager destijds heeft nagelaten zijn installaties te vernieuwen, uit te breiden, te herstellen of aan te passen;

(c) de uitvoering van de nutsvoorzieningen moet worden verdaagd aangezien een door de wegbeheerder gepland wegenis- of rioleringswerk op hetzelfde tracé voorzien wordt en een gelijktijdige uitvoering, gezamenlijk met de andere werken, meer aangewezen is;

(d) op hetzelfde tracé worden ook werken voorzien door andere (nuts)bedrijven, waardoor een gelijktijdige uitvoering verplicht wordt;

(e) de aanleg van de nutsvoorziening brengt toekomstige wegenis- of rioleringswerken in het gedrang; een wijziging van de ligging van de (nuts)voorzieningen moet dan worden overeengekomen;

(f) de aanleg van de nutsvoorziening brengt onherroepelijke, en onaanvaardbare schade teweeg aan de bestaande wegenis- en/of rioleringsinfrastructuur;

(g) de aanleg van de nutsvoorziening hindert het verkeer op onaanvaardbare wijze;

(h) de periode van uitvoering of de wijze van uitvoering is ongeschikt gezien de hinder voor handel en nijverheid.

Artikel V: Inhoud van de aanvraag of de melding

De aanvraag tot toelating of de melding bevat: 

(a) de vermoedelijke aanvangsdatum en de vermoedelijke duur van de werken in kalenderdagen;

(b) het bestek;

(c) de uitvoeringsplannen:

1. een situatieplan op schaal 1/2500;

2. een grondplan van de sleuf op schaal 1/250 met aanduiding van de diepteligging van de nieuwe leidingen om de 100 meter alsook met detailtekeningen van de bezoekkamers en de verdeelkasten;

3. een dwarsprofiel per dwarsing van het openbaar domein op schaal 1/50;

(d) naam, adres, telefoonnummer (eventueel faxnummer) van de leidende ambtenaar en de toezichter;

(e) indien het werk meerdere straten behelst, dient een planning per straat bijgevoegd te zijn;

(f) de inplanting van de werfkeet op de werf;

(g) de nutsbedrijven (die over een eigen standaardcommunicatie beschikken) overhandigen de stad een ondertekende verklaring waarbij de nutsmaatschappij zich verbindt om op eenvoudige vraag van de stad en dit enkel bij geschillen, de nodige documenten ter beschikking te stellen;

of, het nutsbedrijf (aanvrager van de vergunning) dat de vraag stelt aan de andere nutsbedrijven om in synergie te werken, verzoekt deze nutsbedrijven hun antwoord gelijktijdig te zenden aan de stad Landen (bv. via mail naar OWPM@landen.be);

(h) indien ten gevolge van de werken grasmatten moeten opengemaakt of struiken of bomen moeten verwijderd worden, zal de houder van de toelating dit aanduiden op de uitvoeringsplannen.
Artikel VI: toepasselijke documenten

Ter aanvulling op de bestaande wetgeving voor nutsbedrijven is de basis voor het opmaken van de uitvoeringsplannen en het bestek steeds: het Standaardbestek 250 uitgegeven door de Vlaamse overheid met eventuele addenda en wijzigingen.
Artikel VII: informatieplicht van de houder van de toelating

Aan het begin en einde van de werf moet een aankondigingbord geplaatst worden met vermelding van de naam, het adres en het telefoonnummer van de houder van de toelating en van de aannemer. Tevens moet op het bord aangekondigd worden welke werken er worden uitgevoerd, met begin- en einddatum.

De inwoners van de straat worden minstens 72 uur vóór de aanvang van de werken door de houder van de toelating schriftelijk ingelicht over de aard, de omvang en de duur ervan indien het werken aan de hoofdleidingen betreft alsook van de contactpersoon van de houder van de toelating tijdens en buiten de kantoortijden. Tevens moeten zij op de hoogte gebracht worden bij onderbrekingen van de werken aan de (nuts)voorziening. Een afschrift van deze kennisgevingen moet gestuurd worden naar de aangestelde van de stad.

Voor huisaansluitingen of dringende herstellingen op één plaats en voor één dag waarbij het voetpad niet voor verscheidene woningen moet worden opengebroken, moet minstens de betrokken aanpalende bewoner worden verwittigd. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat de werken meer dan één dag zullen duren, moet de houder van de toelating de omwonenden direct schriftelijk informeren over de aard, de omvang en de duur van de werken alsook van de contactpersoon van de houder van de toelating tijdens en buiten de kantoortijden.

Inritten of doorgangen naar garages mogen maximaal 48 uur onderbroken worden na voorafgaandelijke afspraak met de aanpalende bewoner.
Artikel VIII: Veiligheid van de werf

De werkzaamheden moeten uitgevoerd worden met inachtneming van de openbare veiligheid en met respect voor de privé-eigendom en de toegankelijkheid hiervan. Tevens zal al het mogelijke gedaan worden om het verkeer mogelijk te maken, onder meer door uitvoering in fasen. Er zal steeds een intact en beveiligd voetpad langs het wegtracé beschikbaar gesteld worden voor de voetgangers met speciale aandacht voor blinden, slechtzienden en andere mindervalide personen. Wanneer het voetpad langs de werken ligt, zal er een beschermwand geplaatst worden tussen het voetpad en de werf.

Dit in afwachting van het uitvoeren van specifieke maatregelen voor deze groepen.

De houder van de toelating moet zich schikken naar het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de signalisatie van de werken en de hindernissen op de openbare weg.

De houder van de toelating moet er voor zorgen dat alle vereiste veiligheidsbepalingen in acht genomen worden zoals deze zijn beschreven in de reglementen en wettelijke bepalingen ter zake (o.a. de Europese richtlijn betreffende de verantwoordelijkheid van de veiligheidscoördinator, de codex voor het Welzijn op het Werk, het AREI, het ARAB, …).

Vóór het begin van een weekend of een vakantieperiode van minstens 2 kalenderdagen moeten alle sleuven, zelfs voorlopig, worden aangevuld en moet het nog te herbestraten gedeelte minder dan 50 meter van de sleuflengte bedragen.

Voetgangers moeten steeds toegang hebben tot woningen en handelspanden. Indien de sleuf niet is aangevuld wordt een personenbruggetje geplaatst voorzien van leuningen volgens de geldende veiligheidsvoorschriften.

Tijdens het graven en aanvullen van de sleuven worden de langs liggende constructies degelijk gestut. Tevens moeten langs de sleuf beveiligingen worden aangebracht voor de voetgangers.
Artikel IX: Overdracht

De bepalingen van onderhavig reglement moeten worden uitgevoerd door de vertegenwoordigers en/of de opvolgers van de houder van de toelating. Zo de houder van de toelating zijn bedrijf aan een derde overdraagt moet hij hiervan kennis geven aan het stadsbestuur met inbegrip van de vermelding van naam, adres, statuut, … van de nieuwe eigenaar.
Artikel X: Gewestwegen

Voor gewestwegen moet de vereiste toelating bij de beheerder worden aangevraagd en verkregen vóór de aanvang van de werken. Deze toelating moet steeds op de werf aanwezig zijn. Tevens moet een afschrift worden gestuurd naar de aangestelde van de stad vóór de aanvang van de werken. Deze toelating vervangt niet de toelating die het college van burgemeester en schepenen aflevert als beheerder van een gedeelte van de wegen (voetpaden, riolering).
Artikel XI: Geldigheidsduur van de toelating of van de goedgekeurde melding

De werken moeten binnen een periode van 1 jaar na het verlenen van de toelating of het goedkeuren van de melding door het college worden aangevat. De toelating vervalt indien hieraan binnen deze periode geen gevolg werd gegeven.
Artikel XII: Proces-verbaal van plaatsbeschrijving

Ter vrijwaring van zijn rechten kan de houder van de toelating een plaatsbeschrijving met foto's (met datumafdruk) of video (op datum) opstellen en dit uiterlijk 8 kalenderdagen vóór de aanvang van de werken. Hij neemt hiervoor het initiatief en draagt de kosten. Instantfoto’s worden niet aanvaard. 

De plaatsbeschrijving maakt melding van de toestand en de aard van wegen, voetpaden, boordstenen, verlichting, het aantal, de toestand en de soort van het straatmeubilair, de verkeerssignalisatie, de afscheidingspaaltjes, de reclameborden, enz. Elke vaststelling die in de plaatsbeschrijving is opgenomen moet in detail beschreven worden. 

Indien de werken aanvangen zonder dat er voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving wordt opgesteld volgens de beschreven procedure gaat de stad ervan uit dat er geen enkele opmerking bestaat aangaande de werfzone. Na de werken kan er geen enkel motief hieromtrent worden ingeroepen door de houder van de toelating of de uitvoerder van de werken.

Deze plaatsbeschrijving wordt opgemaakt door de houder van de toelating en eventueel de aannemer. De aangestelde van de stad wordt uitgenodigd op deze plaatsbeschrijving. De plaatsbeschrijving met de bijlagen moet uiterlijk 8 kalenderdagen vóór de aanvang van de werken aan de aangestelde van de stad worden overhandigd.
HOOFDSTUK 2: Uitvoering
XIII. aansprakelijkheid

XIV. schade

XV. stilleggen van de werken

XVI. toezicht door de houder van de toelating

XVII. coördinatie van gelijktijdige werken

XVIII. opbraak

XIX. sleuven

XX. proeven en controles

XXI. herstellingen (cementbeton + bitumineuze verhardingen)

XXII. herstellingen van bestratingen

detailtekeningen

XXIII. beschadigingen

XXIV. groenaanleg

XXV. bebakening
Artikel XIII: Aansprakelijkheid

De houder van de toelating is vanaf de aanvang van de werken en tot het einde van de waarborgperiode tegenover het stadsbestuur en tegenover derden aansprakelijk voor verlies, schade, ongevallen of ander nadeel, evenals voor alle gevolgen aan het openbaar domein die zouden voortvloeien uit het bestaan, de aanleg, de wijziging, het herstellen en het onderhoud van de nutsvoorziening. Dit voor zover er in hoofde van de houder van de toelating of zijn aangestelde een fout wordt bewezen, waarvan het oorzakelijk verband met de schade of het nadeel wordt aangetoond.
Artikel XIV: schade

(a) Alle schade die ingevolge het voorwerp van de toelating aan het openbaar domein wordt veroorzaakt vanaf de aanvang tot het einde van de werken moet zonder verwijl worden gemeld aan de aangestelde van de stad. Ze moet onmiddellijk ter plaatse worden beveiligd in afwachting van een onverwijlde herstelling door de houder van de toelating.

(b) Tijdens de kantoortijden moet de schade onmiddellijk worden gemeld aan de aangestelde van de stad voor het betreffende werk. De gegevens van deze aangestelde zijn opgenomen in de toelating die het college van burgemeester en schepenen aan de aanvrager aflevert. Buiten de kantoortijden moet deze melding onmiddellijk gebeuren bij de wachtdienst van de politie van de stad. Vervolgens zullen zij de aangestelde van de stad contacteren. Inbreuk op dit artikel machtigt het stadsbestuur maatregelen van ambtswege te nemen door de nodige signalisatie aan te brengen en herstellingen uit te voeren of te laten uitvoeren, de omvang van de schade éénzijdig te bepalen en de kostprijs voor de genomen maatregelen van ambtswege terug te vorderen van de houder van de toelating. Deze terugvordering zal gebeuren door het inhouden van het bedrag bij de vrijgave van het gedeelte van de borgtocht bij de voorlopige oplevering, in de mate dat deze borgtocht dit mogelijk maakt. Indien de borgtocht onvoldoende is, zal het restant van de terugvordering gebeuren via de gewone rechtsmiddelen.

(c) Elke beschadiging die gemeld wordt vanaf de aanvang van de werken tot het einde van de waarborgperiode door de stad, moet zonodig onmiddellijk beveiligd en onverwijld hersteld  worden door de houder van de toelating. Wanneer de schade gevaar vormt voor de openbare veiligheid moeten de herstellingen gebeuren binnen 24 uren. Wanneer de schade geen gevaar vormt voor de openbare veiligheid moeten de herstellingen gebeuren binnen 5 werkdagen. Indien de vereiste herstellingen binnen deze periode niet zijn uitgevoerd, zal de stad de werken van ambtswege laten uitvoeren en de kosten zullen afgehouden worden van de waarborg bij de voorlopige oplevering. De herstelling gebeurt in overleg met de aangestelde van de stad.
Artikel XV: stilleggen van de werken

Het stadsbestuur is gemachtigd, zonder dat de houder van de toelating of de aannemer op enige vergoeding aanspraak kan maken, de toegelaten werken tijdelijk gedeeltelijk of geheel stil te leggen, wijzigingen door te voeren en zelfs de definitieve stopzetting te bevelen met herstelling van de site in haar oorspronkelijke toestand.
Artikel XVI: toezicht door de houder van de toelating

De houder van de toelating moet een bestendig toezichter met voldoende aangetoonde ervaring op het vlak van de wegenbouw, inschakelen voor de opvolging en de uitvoering van de werken. Deze toezichter moet steeds bereikbaar zijn voor de aangestelde van de stad.

Als verscheidene (nuts)bedrijven gelijktijdig werken uitvoeren, kunnen zij een gemeenschappelijk toezichter of elk afzonderlijk een toezichter aanstellen.

Wanneer de houder van de toelating tijdens de uitvoering van het werk een andere toezichter aanstelt voor het werk moet hij dit vooraf schriftelijk meedelen aan de aangestelde van de stad.

De houder van de toelating moet er voor zorgen dat de toezichter, zowel mondeling als schriftelijk, Nederlandstalig is.

De toezichter rapporteert wekelijks aan de aangestelde van de stad.
Artikel XVII: coördinatie van gelijktijdige werken

De houder van de toelating zorgt gedurende de werken voor een goede coördinatie met de andere (nuts)maatschappijen, bedrijven of openbare besturen in geval van gelijktijdige werken.

De werken moeten steeds zo snel mogelijk worden uitgevoerd om de uitvoeringstermijn en de hinder te beperken. Zo zal de houder van de toelating na het opbreken van de verharding en de aanleg van de nutsvoorzieningen er zorg voor dragen dat de aanvulling van de sleuf en de heraanleg van de verharding steeds op elkaar laten volgen, zonder hierbij het hele tracé of een te groot deel hiervan in beslag te nemen. 

Tevens moet de houder van de toelating een correcte planning voorleggen, eventueel opgesplitst in fasen.

Tijdens de uitvoering van de werken moet er wekelijks een werfvergadering georganiseerd  worden door de houder van de toelating waarop de toezichter van de houder van de toelating en de aannemer aanwezig zijn en waarop de aangestelde van de stad uitgenodigd wordt.
Artikel XVIII: opbraak

Verhardingen in herbruikbare materialen (tegels, straatstenen,...) alsmede aanhorigheden van de wegen (boordstenen, rioolkolken, deksels, enz. ...) moeten zeer omzichtig worden opgebroken, gereinigd en soort bij soort op een veilige plaats gestapeld in afwachting van hergebruik. Deze plaats zal bepaald worden in overleg met de aangestelde van de stad.

Niet-herbruikbare materialen afkomstig van de opbraak moeten dagelijks van het openbaar domein worden verwijderd en naar de stortplaats van de houder van de toelating of de aannemer afgevoerd.

Verhardingen in beton en bitumineuze verhardingen worden steeds over de volledige dikte ingezaagd alvorens te worden opgebroken.
Artikel XIX: sleuven

Voor het maken en herstellen van sleuven moet men zich houden aan het Standaardbestek 250, hoofdstuk XII.11: Sleufherstellingen artikels 1 t.e.m. 3.

Als minimum sleufbreedte wordt steeds 0,40 m genomen.

19.1 Beschrijving.
De werken omvatten:

(a) de uitgravingen;

(b) de opbraak van de bestaande verhardingen inbegrepen de funderingen, lijnvormige elementen, …;

(c) het dagelijks verwijderen van de niet-herbruikbare materialen en ongeschikte gronden van de werf naar de stortplaats van de houder van de toelating of de aannemer;

(d) het opnieuw aanvullen van de sleuf met zand volgens Standaardbestek 250, hoofdstuk III-6.2.2;

(e) het aanvullen van de bermen met afdekkingmateriaal voor bermen en taluds volgens Standaardbestek 250, hoofdstuk III-4, tot het gewenste profiel;

(f) het egaliseren en onder éénvormig profiel brengen van de afdekkingsmaterialen;

(g) het verdichten;

(h) het inzaaien;

(i) het herstellen van de verhardingen met de daaronder liggende fundering en onderfundering, en het herplaatsen van de lijnvormige elementen zodat het wegprofiel (rijbaan, parkeerstrook, fietspad en voetpad) in zijn oorspronkelijke vorm en helling wordt hersteld.

19.2 Materialen.
De materialen zijn:

A. voor leidingen gelegen in volle grond (buiten verhardingen):

(a) ophogings- en aanvullingsmaterialen volgens Standaardbestek 250, hoofdstuk III-6.2.2.;

(b) afdekkingsmateriaal voor bermen en taluds volgens Standaardbestek 250, hoofdstuk III-4;

(c) zaden volgens Standaardbestek 250, hoofdstuk III-63;

B. voor leidingen gelegen onder verhardingen:

(a) ophogings- en aanvullingsmaterialen volgens Standaardbestek 250, hoofdstuk III-6.2.2.;

(b) zand voor voegvulling van bestratingen volgens Standaardbestek 250, hoofdstuk III-6.2.16.;

(c) zand voor keibestratingen en mozaïekkeibestrating volgens Standaardbestek 250, hoofdstuk III-6.2.9.;

(d) zand voor bestratingen van betonstraatstenen en betontegels volgens Standaardbestek 250, hoofdstuk III-6.2.14.;

(e) zand voor zandcement volgens Standaardbestek 250, hoofdstuk III-6.2.4.;

(f) schraal beton volgens Standaardbestek 250, hoofdstuk V-4.10.;

(g) cement volgens Standaardbestek 250, hoofdstuk III-8.;

(h) bitumineuze mengsels volgens Standaardbestek 250, hoofdstuk VI-2.2.;

(i) cementbetonverhardingen volgens Standaardbestek 250, hoofdstuk VI-1.;

(j) keien volgens Standaardbestek 250, hoofdstuk III-23.1.1.;

(k) mozaïekkeien volgens Standaardbestek 250, hoofdstuk III-23.1.2.;

(l) betonstraatstenen volgens Standaardbestek 250, hoofdstuk III-23.2.;

(m) gebakken straatstenen volgens Standaardbestek 250, hoofdstuk III-23.4.;

(n) betontegels volgens Standaardbestek 250, hoofdstuk III-23.3.;

(o) lijnvormige betonelementen volgens Standaardbestek 250, hoofdstuk III-32.

19.3 Uitvoering.

19.3.1. Algemeenheden.
(a) Bij het maken van sleuven mogen noch gronden noch andere materialen op de rijbaan, het fietspad of het voetpad gestapeld worden tenzij de inname uitdrukkelijk toegelaten is en valt onder de voorwaarden bepaald in de wegvergunning afgeleverd door de politie van de stad.

(b) Ter hoogte van bomen mag de leiding niet geplaatst worden in een open sleuf. Minstens op normale sleufdiepte moet een minimale opening gemaakt worden vanaf 2,00 m vóór de kruin van de boom tot 2,00 m voorbij de kruin van de boom. Hierbij mogen geen wortels worden beschadigd. De holte moet zorgvuldig worden aangevuld met grond afkomstig van de uitgraving in de onmiddellijke omgeving van de boom. Deze aanvulling moet zorgvuldig verdicht worden. De leiding wordt juist onder de stam geboord. 

(c) Er mogen geen gronden verplaatst worden in een straal van 2,00 m rond de kruin van de boom.

(d) De aanliggende verhardingen worden dagelijks bij het beëindigen van de werken gereinigd, desnoods door het afspuiten met een krachtige waterstraal.

(e) Alle merktekens (zoals hectometerpalen, kilometerpalen, afbakeningspaaltjes, merktekens van (nuts)bedrijven, enz.) worden na het beëindigen van de werken op dezelfde plaats teruggeplaatst.

(f) Opgebroken signalisatie wordt op dezelfde plaats teruggeplaatst; daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan het verticaal plaatsen van de signalisatiepalen en de juiste oriëntatie van de signalisatieborden.

19.3.2. Sleuven in volle grond (buiten verhardingen).

1. Bermen

(a) In bermen mogen slechts sleuven worden gegraven of gronden worden gestapeld nadat de begroeiing kort gemaaid werd (max. 4 cm) en het maaisel verwijderd werd buiten het openbaar domein. Het te maaien gedeelte moet een minimum breedte hebben van 2 m, indien beschikbaar.

(b) De teelaarde voor hergebruik wordt afzonderlijk afgegraven. Zij wordt op de berm gestapeld en na de werken teruggeplaatst op de oorspronkelijke dikte en opnieuw ingezaaid.

(c) De sleuf wordt op minimum 0,40 m afstand van de verharding (rijweg, parkeerstrook, fietspad en voetpad) gegraven. 

2. Sloten en taluds
(a) De leiding heeft een minimum dekking van 0,60 m na verdichting en heraanleg, gemeten loodrecht op de profiellijn en minimum 0,60 m onder het niveau van het wegdek.

(b) Na de aanleg en de aanvulling wordt de achtergebleven grondspecie uit de sloot, de wateropvangers of van het talud verwijderd.

(c) De houder van de toelating treft de nodige maatregelen om de afwatering van de sloot steeds in stand te houden.

(d) De kopmuren en slootversterkingen worden in hun oorspronkelijke staat hersteld.

19.3.3. Sleuven in verhardingen.
1. Opbraak
(a) Het maken van sleuven in betonverhardingen of bitumineuze verhardingen gebeurt door het insnijden over de volledige dikte van de verharding.

(b) Bij bitumineuze verhardingen heeft deze opbraakzone een breedte gelijk aan de te verwezenlijken sleufbreedte vermeerderd met 2 x 0,30 m overbreedte.

(c) De minimum opbraakzone bedraagt 1 m voor bitumineuze verhardingen.

(d) Voor betonverhardingen bedraagt het minimum op te breken zone 2 m voor dwarssleuven en de volledige plaatbreedte voor langssleuven.

(e) De insnijdingen worden rechtlijnig, vertikaal en evenwijdig met de rijrichting uitgevoerd.

(f) Indien de op te breken verharding en fundering machinaal worden verwijderd mogen deze opbraakwerken geen schade berokkenen aan de aanpalende eigendommen, verharding, fundering en/of wegelementen.

2. Uitgraving
(a) Alle niet-herbruikbare uitgegraven gronden worden dagelijks, volgens artikel 18 van het reglement, buiten het openbaar domein naar de stortplaats van de houder van de toelating of de aannemer afgevoerd.

3. Aanvulling
(a) De aanvulling onder verhardingen geschiedt met zand dat voldoet aan de bepalingen van het Standaardbestek 250, hoofdstuk III-6.2.2.

(b) De aanvulling gebeurt vanaf de bodem van de sleuf tot de onderkant van de fundering.

De aanvulling van de sleuf, na het plaatsen van de leidingen, gebeurt in lagen van maximum 30 cm dikte. Er wordt per laag verdicht. 

De sleufaanvullingen kunnen volgens artikel 20 van dit reglement onderworpen worden aan plaatproeven.

De resultaten van de plaatproeven (bepaling van de samendrukbaarheidsmodulus M1) moeten minimum bedragen:

· onder niet verharde oppervlakten (bermen, ... )

M1 > 11 Mpa

· onder te verharden oppervlakten (stoepen, wegen, ... )

M1 > 17 Mpa

· onder funderingen 
M1 > 110 Mpa
· Fundering

Onder:

	cementbetonverharding

bitumineuze verharding

betonstraatstenen als: 

rijweg

parkeerstrook

oprit

mozaïekkeien
	keien
	betonstraatstenen

gebakken straatstenen

betontegels 

(niet berijdbaar voetpad)

	15 of 20 cm schraal beton of steenslagfundering type IIA, volgens de detailtekeningen
	20 cm schraal beton
	15 cm zandcement


Artikel XX: proeven en controles

De sleufaanvullingen kunnen volgens de bepalingen van het Standaardbestek 250, hoofdstuk I - artikelen 12 en 27, en hoofdstuk XIV, in aanwezigheid van de aangestelde van de stad, onderworpen worden aan plaatproeven op kosten en risico van de houder van de toelating, en dit vóór de heraanleg van de fundering en verharding. De plaatproeven gebeuren door middel van de plaat van 200 cm² en gebeuren op het grensvlak tussen de sleuf en de onderfundering. Voor de uitvoering van de plaatproef wordt een erkend laboratorium aangesteld door de houder van de toelating. De datum wordt door de aangestelde van de stad in overleg met de houder van de toelating beslist. De aangestelde van de stad geeft de proefplaatsen aan bij de aanvang van de proeven. Ongeacht de proefresultaten worden de kosten aan het lab vergoed door de houder van de toelating en dit binnen de betalingstermijn zoals bepaald in de factuur.

Deze proeven worden uitgevoerd wanneer de sleuflengte minstens 25 m bedraagt. Elke zone van 100 m of een gedeelte ervan zal als één proefvak beschouwd worden.

De funderingen kunnen eveneens volgens de voormelde beschreven criteria onderworpen worden aan plaatproeven.

De andere controles worden beschreven bij de verschillende soorten bestratingen in de artikelen XXI en XXII.

Artikel XXI: herstellingen (cementbeton + bitumineuze verhardingen)

· Algemeenheden betreffende de herstellingen:
(a) voor de herstellingen is het noodzakelijk dat de houder van de toelating en/of de aannemer behoort tot de categorie C, ondercategorie C5 - C6;

(b) verhardingen, uitgezonderd in cementbeton of bitumen, worden in principe steeds heraangelegd door middel van herbruikmaterialen tenzij deze beschadigingen vertonen; in dit geval moeten zij vervangen worden door materialen die qua aard, afmetingen en uitzicht dezelfde zijn als de oorspronkelijke materialen en dit op kosten van de houder van de toelating;

(c) indien bij het opstellen van het proces-verbaal van plaatsbeschrijving, voorafgaandelijk aan de werken, wordt vastgesteld dat de bestaande verhardingselementen niet voor hergebruik geschikt zijn, moeten zij vervangen worden door andere, eventueel nieuwe, elementen op kosten van de houder van de toelating;

(d) in alle gevallen wordt de wegmarkering na de herstelling herschilderd in de oorspronkelijke toestand volgens de bepalingen van het Standaardbestek 250, hoofdstuk X.2.

· Cementbetonverharding

De bepalingen volgens Standaardbestek 250, hoofdstuk  XII.11 zijn van toepassing aangevuld met de volgende bepalingen:

(a) bij langssleuven onder cementbetonverhardingen wordt er steeds een herstelling uitgevoerd over de volledige plaatbreedte;

(b) ingeval de verharding in cementbeton is, wordt ze steeds op dezelfde dikte heraangelegd. De randen worden voorafgaandelijk recht gezaagd, over de volledige dikte. De herstelling is voor dwarssleuven minstens 2 m breed, over de volledige breedte van de rijplaat.

· Bitumineuze verhardingen

Algemeen:

Bitumineuze verhardingen worden heraangelegd volgens hun oorspronkelijke toestand met dien verstande dat bij dwarssleuven als toplaag steeds asfalt type AB-4C of SMA-C1 wordt gebruikt. Indien de oorspronkelijke laag ZOA is, wordt deze hersteld met ZOA-B1 of ZOA-C1.

Bij langssleuven wordt de toplaag, na wegschaven van de bestaande toplaag volgens de bepalingen van het Standaardbestek 250, hoofdstuk VI.2., steeds op halve wegbreedte heraangelegd.

Deze toplaag is van een gelijkwaardig type als dat van de oorspronkelijke verharding.

Uitvoering:

(a) De bodem en de wanden van de uitsnijding worden droog en zuiver gemaakt.

(b) Op de bodem en de wanden van de uitsnijding en tussen de bitumineuze lagen wordt bitumenemulsie als kleefmiddel gelijkmatig gesproeid a rato van 0,100 tot 0,250 kg/m² (residueel bindmiddel) zodat de totale oppervlakte bedekt is.

(c) In de uitsnijding worden één of meer bitumineuze lagen aangelegd volgens Standaardbestek 250, hoofdstuk VI-2.2. De verdichting van de onderlagen wordt aangevat aan de randen en wordt in de hoeken met handgereedschap en elders indien mogelijk met de wals verricht. Indien de verdichting niet kan gebeuren met de wals zal de uitvoering gebeuren met handgereedschap.

(d) Vóór de aanleg van de bovenste laag wordt tegen de bestaande randen een voorgevormde bitumineuze voegband aangebracht. De voegband zal door lichtjes opwarmen gekleefd worden aan de opstaande kant die voordien met kleefvernis werd bestreken. De gebruikte kleefvernis wordt verplicht geleverd door de fabrikant van de voegband.

(e) Op de stortnaden wordt in een mal, over een breedte van 0,15 m, een kationische emulsie aangebracht a rato van 0,100 tot 0,250 kg/m² residueel bindmiddel.

(f) Die emulsie wordt bestrooid met 1,5 tot 2 kg/m² zand volgens het Standaardbestek 250, hoofdstuk III-6.2.16..

(g) Indien het een bitumineuze verharding is, wordt deze heraangelegd op dezelfde dikte met minstens een onderlaag van 6 cm asfaltbeton-verharding type AB-3A en een toplaag van 4 cm bitumineuze verharding type AB-4C. De randen van de bitumineuze verharding worden vóór de aanleg van de toplaag recht afgezaagd en voorzien van een voorgevormde bitumineuze voegband. De aanzetranden worden na de aanleg van de toplaag behandeld met zure emulsie en afgestrooid met zand.

Voor controles zijn de bepalingen van het Standaardbestek 250, hoofdstuk XII.4.5. van toepassing.
Artikel XXII: herstellingen van bestratingen

In alle gevallen moet het oorspronkelijk legmotief worden behouden zodat de uiteindelijke herstelling zo weinig mogelijk zichtbaar is. Tegels en straatstenen worden steeds verkleind door middel van zagen. Het kappen of knippen ervan is niet toegestaan. Delen van minder dan een halve steen (of halve tegel) mogen niet worden gebruikt.

De vervangingen van alle beschadigde materialen gebeuren op kosten van de houder van de toelating.

A. Bestrating van in rijen te leggen keien

Algemeen:

De herbruikbare keien worden steeds gezuiverd.

De ontbrekende en/of beschadigde keien worden vervangen door keien van dezelfde soort, kleur en afmetingen.

De bepalingen van het Standaardbestek 250, hoofdstuk VI-3.1.1. zijn van toepassing met dien verstande dat de bepalingen van VI-3.1.1.2.B. worden vervangen door:

“ Het profiel van de herstelling sluit nauwkeurig aan bij de bestaande bestrating in keien of 

is er een verlenging van. “
Ingeval de verharding in kasseien is, worden deze teruggeplaatst op een legbed in zand van 7,5 cm dikte na verdichting.

Controles:

De controles zijn enkel a posteriori uitgevoerde technische keuringen conform de bepalingen van het Standaardbestek 250, hoofdstuk VI-3.1.3.2.

B. Bestrating van mozaïekkeien

Algemeen:

De herbruikbare mozaïekkeien worden steeds gezuiverd.

De ontbrekende en/of beschadigde mozaïekkeien worden vervangen door mozaïekkeien van dezelfde soort, kleur en afmetingen.

De bepalingen van het Standaardbestek 250, hoofdstuk VI-3.2. zijn van toepassing met dien verstande dat de bepalingen van VI-3.2.1.2.B. worden vervangen door:

“Het profiel van de herstelling sluit nauwkeurig aan bij de bestaande bestrating in mozaïekkeien of is er een verlenging van. “

Wijze van uitvoering:

De bepalingen van Standaardbestek 250, hoofdstuk VI-3.2.1.3.B zijn van toepassing.

Controles:

De controles zijn enkel a posteriori uitgevoerde technische keuringen conform de bepalingen van het Standaardbestek 250, hoofdstuk VI-3.2.3.
C. Bestrating van betonstraatstenen

Algemeen:

De herbruikbare betonstraatstenen worden steeds gezuiverd.

De ontbrekende en/of beschadigde betonstraatstenen worden vervangen door betonstraatstenen van hetzelfde type, kleur en afmeting.

De bepalingen van het Standaardbestek 250, hoofdstuk VI-3.3.1. zijn van toepassing met dien verstande dat het bed van de bestrating bestaat uit zandcement. De bepalingen van VI-3.3.1.2.B. worden vervangen door: 

“Het profiel van de herstelling sluit nauwkeurig aan bij de bestaande bestrating in betonstraatstenen of is er een verlenging van. “

Wijze van uitvoering:

De voorschriften van het Standaardbestek 250, hoofdstuk VI-3.3.1.3.C. zijn van toepassing met dien verstande dat het vullen van de voegen enkel gebeurt met zand.

Ingeval de verharding in straatstenen is, worden deze teruggeplaatst op een legbed in zandcement van 3 cm dikte na verdichting.

Controles:

De controles zijn enkel a posteriori uitgevoerde technische keuringen conform de bepalingen van het Standaardbestek 250, hoofdstuk VI-3.3.3.2.
D. Bestrating van gebakken straatstenen

Algemeen:

De herbruikbare gebakken straatstenen worden steeds gezuiverd.

De ontbrekende en/of beschadigde gebakken straatstenen worden vervangen door gebakken straatstenen van hetzelfde type, kleur en afmeting.

De bepalingen van het Standaardbestek 250, hoofdstuk VI-3.4.1. zijn van toepassing met dien verstande dat het bed van de bestrating steeds bestaat uit zandcement. De bepalingen van VI-3.4.1.2.C. worden vervangen door: 

“Het profiel van de herstelling sluit nauwkeurig aan bij de bestaande bestrating in gebakken straatstenen of is er een verlenging van. “

Wijze van uitvoering:

De voorschriften van het Standaardbestek 250, hoofdstuk VI-3.4.1.3. zijn van toepassing met dien verstande dat de voegvulling wordt uitgevoerd in zand.

Controles:

De controles zijn enkel a posteriori uitgevoerde technische keuringen conform de bepalingen Standaardbestek 250, hoofdstuk VI-3.4.3.2.
E. Bestrating van betontegels

Algemeen:

De herbruikbare betontegels worden steeds gezuiverd.

De ontbrekende en/of beschadigde betontegels worden vervangen door betontegels van hetzelfde type, kleur en afmeting.

De bepalingen van het Standaardbestek 250, hoofdstuk VI-3.5.1. zijn van toepassing met dien verstande dat het bed van de bestrating bestaat uit zandcement. Indien de betontegels zijn aangelegd in een inrit of op een weg moet het bed van de bestrating bestaan uit schraal beton.

De bepalingen van VI-3.5.1.2.B. worden vervangen door: 

“ Het profiel van de herstelling sluit nauwkeurig aan bij de bestaande bestrating van betontegels of is er een verlenging van. “

De betontegels worden  teruggeplaatst op een zandcementbed van 3 cm dikte en ingewassen met mortel voor voegvulling of wit zand.

Wijze van uitvoering:

De voorschriften van het Standaardbestek 250, hoofdstuk VI-3.5.1.3.C. of VI-3.5.1.3.D. zijn van toepassing.

Controles:

De controles zijn enkel a posteriori uitgevoerde technische keuringen conform de bepalingen van het Standaardbestek 250, hoofdstuk VI-3.5.3.2.
F. Overzicht van de bestratingen

	VERHARDING
	BED
	NOMINALE DIKTE VAN HET LEGBED
	VOEGBREEDTE
	VOEGVULLING

	keien
	zand volgens SB250, hfdst III-6.2.15
	7,5 cm
	< 15 mm
	zand volgens SB250, hfdst III-6.2.16

	mozaïekkeien
	zandcement volgens SB250, hfdst IX.1
	4 cm
	< 10 mm
	zandcement

	betonstraatstenen
	zandcement volgens SB250, hfdst IX.1
	3cm
	< 3 mm
	zand volgens SB250, hfdst III-6.2.16

	gebakken straatstenen
	zandcement volgens SB250, hfdst IX.1
	3cm
	< 3 mm
	zand volgens SB250, hfdst III-6.2.16

	betontegels
	zandcement volgens SB250, hfdst IX.1
	3cm
	< 3 mm
	mortel voor voegvulling of wit zand


G. Herplaatsen straatgoten en boordstenen (beton of natuursteen)

Algemeen:

(a) De straatgoten en trottoirbanden worden vóór het herplaatsen volledig gezuiverd van grond, aanklevend schraal beton of mortel;

(b) Alle bij de uitbraak beschadigde elementen worden door gelijkaardige elementen qua type, kleur en afmetingen vervangen.

Wijze van uitvoering:

(a) De elementen worden rechtlijnig geplaatst;

(b) Zij worden herplaatst op een fundering van 20 cm schraal beton waarbij de fundering 15 cm buiten het uiterste wegelement wordt geplaatst. Er wordt een stut in schraal beton aangebracht van minimum 20 x 20 cm;

(c) De zichtbare voeg van de trottoirband wordt opgevoegd met een voegmortel type M1; indien de op te voegen boordstenen bestaan uit imitatie hardsteen: kleur imitatie hardsteen;

(d) Indien de trottoirband wordt herplaatst tegen een straatgoot in gietasfalt, wordt de voeg, na vooraf zuiveren en drogen opgegoten met een voegvullingsproduct volgens het Standaardbestek 250, Hoofdstuk III-16.1.1. Deze uitvoering is verboden bij temperaturen lager dan 5°C alsook bij neerslag;

Controles:

Naarmate het plaatsen vordert, kunnen controles verricht worden om na te gaan of de werken overeenkomstig het bestek worden uitgevoerd.

Wat betreft levering en keuring van de producten moet voldaan zijn aan Standaardbestek 250, hoofdstuk I - B: Algemene administratieve bepalingen, artikel 27 § 1 tot en met  § 5.
Detailtekeningen
Artikel XXIII: beschadigingen

Wanneer er gevaar bestaat voor beschadiging van andere nutsvoorzieningen, riolen, aansluitingen, wegen, beplantingen, grachten, enz. kan de aangestelde van de stad steeds het mechanisch graven verbieden en verplichten dat er manueel gewerkt moet worden.

Ingeval bestaande installaties worden beschadigd, moet de betrokken eigenaar worden verwittigd en de aangestelde van de stad onmiddellijk in kennis worden gesteld. De herstellingswerken worden dan bevolen door de eigenaar van de installatie(s). Indien bij het graven wordt vastgesteld dat bestaande installaties al beschadigd waren vóór de graafwerken, moet de betrokken eigenaar van de installatie en de aangestelde van de stad hiervan zonder verwijl op de hoogte gebracht worden.

In beide gevallen is het niet toegelaten de sleuf verder aan te vullen zonder de nodige herstellingen uit te voeren volgens de regels van de kunst.

Alle leidingen moeten gelegd worden overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving en richtlijnen. Alle leidingen, ook aansluitingen, moeten voorzien worden van vlakke dekplaten.

Indien bestaande installaties de normale aanleg hinderen, moet de leiding deze dieper kruisen. In principe mogen de huisaansluitingen de rijbaan niet kruisen.

Kruisingen van hoofdleidingen met rijbanen gebeuren steeds door een onderboring. 

Slechts na motivatie bij de aanvraag of melding kan de dwarsing in open sleuf gebeuren en moet er een beschermkoker geplaatst worden. De koker moet voldoende lang (de breedte van de rijbaan 

vermeerderd met 1 m) zijn en de uiteinden worden duurzaam afgedicht. Doorgezaagde wortels van bomen worden  met een gepast product behandeld. Indien er gevaar bestaat voor de stabiliteit van de boom of het afsterven van de beplanting, mogen de wortels niet worden doorgesneden.

Beplantingen bestemd voor herbruik worden met kluit ingekuild, voldoende bevochtigd en heraangeplant in zuivere teelaarde van minstens 30 cm dikte.
Artikel XXIV: groenaanleg

Groenaanleg en groenonderhoud:

24.1. 
Grasmatten:
Wanneer, ten gevolge van werken, de aanwezige grasmat moet bewerkt worden, moet de houder van de toelating ervoor zorgen dat na de uitvoering van zijn werken:

(a) de grasmat volledig heraangelegd wordt volgens de bepalingen van Standaardbestek 250, hoofdstuk XI, §2;

(b) de dienst Technische Uitvoering en Logistieke Ondersteuning, sectie onderhoud groenpatrimonium (TULO) voorafgaandelijk op de hoogte gesteld wordt van de gebruikte zaden;

(c) voor de bevordering van de groei van de grasmatten, materialen worden gebruikt zoals beschreven in het Standaardbestek 250, hoofdstuk XI, §1. Mits het schriftelijk akkoord van TULO kan de houder van de toelating toestemming krijgen voor het gebruik van andere materialen dan voorgeschreven in het Standaardbestek 250;

(d) na de uitvoering TULO hiervan schriftelijk in kennis wordt gesteld.

24.2. 
Houtachtige gewassen:

Wanneer ten gevolge van werken de aanwezige houtachtige gewassen dienen verwijderd te worden, moet de houder van de toelating ervoor zorgen dat de herbeplanting gebeurt volgens de bepalingen van het Standaardbestek 250, hoofdstuk XI, §3.

(a) De aan te wenden houtachtige gewassen worden vóór de aanplanting ter goedkeuring aan TULO voorgelegd.

(b) Voor de bevordering van de groei van de houtachtige gewassen, worden materialen gebruikt zoals beschreven in het Standaardbestek 250, hoofdstuk XI, §1. Mits het schriftelijk akkoord van TULO kan de houder van de toelating toestemming krijgen voor het gebruik van andere materialen dan voorgeschreven in het Standaardbestek 250.

(c) Na de uitvoering wordt TULO hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

24.3. 
Kruidachtige gewassen:

Wanneer ten gevolge van werken de aanwezige kruidachtige gewassen dienen verwijderd te worden, moet de houder van de toelating er voor zorgen dat de herbeplanting gebeurt volgens de bepalingen van het Standaardbestek 250, hoofdstuk XI, §4.

(a) De aan te wenden kruidachtige gewassen worden vóór de aanplanting ter goedkeuring aan TULO voorgelegd.

(b) Voor de bevordering van de groei van de houtachtige gewassen, worden materialen gebruikt zoals beschreven in het Standaardbestek 250, hoofdstuk XI, §1. Mits het schriftelijk akkoord van TULO kan de houder van de toelating toestemming krijgen voor het gebruik van andere materialen dan voorgeschreven in het Standaardbestek 250.

(c) Na de uitvoering wordt TULO hiervan schriftelijk in kennis gesteld.
Artikel XXV: bebakening

De werken mogen pas aanvangen nadat de aanvrager beschikt over de nodige toelating of goedkeuring afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen van de stad, eventuele andere toelatingen van andere instellingen, diensten en/of besturen, de wegvergunning afgeleverd door de lokale politie en nadat de nodige signalisatie werd aangebracht. Indien de politie bijkomende richtlijnen geeft, moet de signalisatie onmiddellijk worden aangepast.

De houder van de toelating moet ervoor zorgen dat de werkzaamheden worden verricht zonder afbreuk te doen aan de openbare veiligheid.

De bebakening van de te benutten werkruimte moet in overeenstemming zijn met het koninklijk besluit van 1 december 1975 (verkeersreglement), aangevuld bij het ministerieel besluit van 25 maart 1977, het ministerieel besluit van 14 november 1978 en het ministerieel besluit van 30 april 1993 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Alle latere bijvoegsels van deze voorschriften zijn eveneens van toepassing.

Buiten de werktijden, onder meer ‘s avonds, tijdens de weekends en telkens wanneer de werken voor een bepaalde tijd onderbroken worden, moeten de verkeersborden die op dat ogenblik niet nodig zijn, weggenomen of voldoende afgedekt worden.

Tijdens de duur van de werken moet de houder van de toelating er voor zorgen dat er een bord aangebracht wordt met de vermelding van:

(a) de naam van de verantwoordelijke voor de aangebrachte signalisatie

(b) het telefoonnummer van deze persoon tijdens de kantoortijden

(c) het telefoonnummer van deze persoon buiten de kantoortijden.

Opmerking:

Na het einde van de werken moet de houder van de toelating de lokale politie van de zone LAN verwittigen dat de verwijderde verkeersborden op de juiste plaats werden teruggezet.

Na akkoord van de politie mag de tijdelijke signalisatie verwijderd worden. Dit moet vermeld  worden in het dagboek.
HOOFDSTUK 3: OPLEVERING

XXVI. eindcontrole en eventuele minwaarden

XXVII. voorlopige oplevering van de herstellingen aan het openbaar domein

XXVIII. definitieve oplevering van de herstellingen aan het openbaar domein

XXIX. waarborgperiode

XXX. invloedzone van de werken
Artikel XXVI: eindcontrole en eventuele minwaarden
De naden van herstellingen in bitumineuze verhardingen worden visueel gecontroleerd op onvolkomenheden.

Ontbrekend straatmeubilair, signalisatie e.d. worden door de houder van de toelating op zijn kosten vernieuwd. De nieuwe elementen moeten identiek zijn aan de oorspronkelijke tenzij anders bepaald na overleg met de aangestelde van de stad.

De eindcontrole wordt gedaan de eerste werkdag na het beëindigen van de werken. Bij deze controle moeten aanwezig zijn: de toezichter van de houder van de toelating, de aannemer en de aangestelde van de stad. Het uur van de controle wordt bepaald door de aangestelde van de stad op vraag van de toezichter van de houder van de toelating.

Indien er tijdens de uitvoering handelingen gebeuren volgens artikel XXIV van dit reglement moet bij de eindcontrole iemand van TULO aanwezig zijn.

De eindcontrole zal gebeuren conform de bepalingen van het Standaardbestek 250, hoofdstuk XII. Indien tijdens de controle vaststellingen worden gedaan die een minwaarde tot gevolg hebben zal deze berekend worden conform de bepalingen van het Standaardbestek 250, hoofdstuk I artikel 20 §9. Het bedrag van de minwaarde wordt van de waarborg afgehouden bij de voorlopige oplevering en gestort in de stadskas.

De eindcontrole zal gebeuren volgens de in artikel 20 ingedeelde vakken.
Artikel XXVII: voorlopige oplevering van de herstellingen aan het openbaar domein
Na de eindcontrole mag de houder van de toelating de voorlopige oplevering aanvragen. 

Datum en uur van de voorlopige oplevering worden beslist door de aangestelde van de stad in overleg met de houder van de toelating. Deze moet op zijn beurt de aannemer uitnodigen op de bepaalde datum en uur. Indien tijdens de uitvoering van de werken handelingen gebeuren volgens artikel 24 van dit reglement, moet bij de voorlopige oplevering iemand van TULO aanwezig zijn.

De voorlopige oplevering wordt slechts toegestaan wanneer geen opmerkingen, hoe gering ook, te maken zijn. Indien de oplevering wordt geweigerd, wordt de houder van de toelating hiervan in kennis gesteld met bijgevoegd de lijst van de opmerkingen. 

Van de voorlopige oplevering wordt een proces-verbaal opgesteld.

 De toestand van de werken wordt hierbij vergeleken met de toestand volgens het proces-verbaal van vaststelling vóór de aanvang van de werken.

Indien de werken werden aangevangen zonder dat een proces-verbaal van plaatsbeschrijving werd opgesteld, mogen er geen opmerkingen worden geformuleerd bij de voorlopige oplevering.
Artikel XXVIII: definitieve oplevering van de herstellingen aan het openbaar domein
Minstens 2 jaar na de voorlopige oplevering mag de houder van de toelating de definitieve oplevering aanvragen. Datum en uur van de definitieve oplevering worden bepaald door de aangestelde van de stad in overleg met de houder van de toelating. Deze moet op zijn beurt de aannemer uitnodigen. Indien tijdens de uitvoering van de werken handelingen gebeuren volgens artikel 24 van dit reglement moet bij de definitieve oplevering iemand van TULO aanwezig zijn.

Ook hier wordt de toestand van de werken vergeleken met het proces-verbaal van plaatsbeschrijving vóór de aanvang van de werken.

Voor de definitieve oplevering gelden dezelfde bepalingen als voor de voorlopige oplevering.
Artikel XXIX: waarborgperiode

Vanaf het ogenblik van de voorlopige oplevering, begint de waarborgperiode van twee jaren te lopen. Binnen deze periode is de houder van de toelating verantwoordelijk voor alle schade die zou ontstaan ten gevolge van de werken en moet hij ervoor zorgen dat de nodige herstellingen worden uitgevoerd volgens de bepalingen van artikel XIV van dit reglement.
Artikel XXX: invloedzone van de werken

Indien er binnen de waarborgperiode schade optreedt in het vlak gelegen vanaf de bodem van de sleuf onder een hoek van 45° naar het vloerpeil van de verhardingen, dan moeten de herstellingen uitgevoerd  worden door de houder van de toelating volgens de bepalingen van artikel XIV van dit reglement.

De houder van de toelating is verantwoordelijk voor de werkzone zoals aangeduid op de schets op volgende pagina.
HOOFDSTUK 4: BIJZONDERE BEPALINGEN

Artikel XXXI: sperperiode

Indien de stad in haar opdracht en/of in samenwerking met andere overheden en/of nutsbedrijven werken laat uitvoeren aan de weginfrastructuur worden alle nutsbedrijven uitgenodigd op een coördinatievergadering.

Het is de bedoeling dat alle nutsbedrijven eveneens hun werken plannen en gelijktijdig of voorafgaand uitvoeren naar aanleiding van voorvernoemde werken.

Het zogenoemd in synergie werken uitvoeren.

Er zal een sperperiode van 5 jaar ingaan na de voorlopige oplevering van de werken in opdracht van de stad en/of in samenwerking met andere overheden en/of nutsbedrijven.

Tijdens deze sperperiode kunnen de nutsbedrijven geen wegvergunningen meer verkrijgen voor werken op hetzelfde tracé van voorvernoemde werken.

Enkel het college van burgemeester en schepenen kan beslissingen nemen om uitzonderingen toe te staan mits een gegronde en gemotiveerde reden (zoals ramp, schade, veiligheid, enz.).
HOOFDSTUK 5: TE STORTEN WAARBORG VOOR DE AANVANG DER WERKEN

Artikel XXXII: storten en vrijgave van de waarborg

Vóór de aanvang van de werken moet de houder van de toelating een waarborg storten in de Deposito- en Consignatiekas. Pas nadat het bewijs van storting is toegekomen bij de stad mogen de werken starten.

Voor werken met een lengte van 10 strekkende meter of meer wordt het bedrag van de waarborg berekend als volgt:

(a) voor straten opgenomen in hoofdstuk 4: 12,50 EUR per strekkende meter;

(b) voor de overige straten met verharde bermen: 6,50 EUR per strekkende meter;

(c) voor straten met onverharde bermen: 2,50 EUR per strekkende meter.

Delen van een begonnen meter worden als een volledige meter beschouwd.

De waarborg bedraagt minimaal 620,00 EUR per werk.

De vrijgave van de waarborg gebeurt als volgt:

(a) indien er geen opmerkingen geformuleerd worden bij de voorlopige oplevering wordt er 50% van de waarborg vrijgegeven eventueel verminderd met de kosten ten gevolge van de werken van ambtswege volgens artikel XIV en eventueel met de minwaarden volgens artikel XVI.

(b) indien er geen opmerkingen geformuleerd worden bij de definitieve oplevering wordt de resterende 50% van de waarborg vrijgegeven eventueel verminderd met de kosten ontstaan door de werken van ambtswege.

Indien er bij de voorlopige oplevering opmerkingen zijn wordt de ondertekening van het proces-verbaal uitgesteld tot een door de aangestelde nader te bepalen datum. Tegen deze datum moet aan alle opmerkingen voldaan zijn. Indien geen passend gevolg wordt gegeven aan de opmerkingen tegen de voormelde datum wordt een proces-verbaal van niet-voorlopige oplevering opgemaakt. De borgtocht wordt dan niet vrijgegeven. Nadat voldaan is aan de opmerkingen wordt het proces-verbaal ondertekend en wordt de borgtocht volgens de bovenvermelde modaliteiten vrijgegeven. Hetzelfde geldt voor de definitieve oplevering.

AANVRAAG OF MELDING
(a) 60 kalenderdagen vóór de aanvang van de werken.

(b) 2 kalenderdagen in toepassing van artikel II.

INLICHTINGENBLAD
De aanvrager faxt het inlichtingenblad volledig ingevuld en binnen de gestelde termijn naar de aangestelde van de stad volgens de afgeleverde toelating door het college van burgemeester en schepenen.

OMVANGRIJKE WERKEN
Bij de uitvoering van omvangrijke werken stuurt de aanvrager ons de in artikel 5 van het reglement beschreven stukken aan het college van burgemeester en schepenen, Stationsstraat 29, 3400 landen.

Alles moet op de dienst Openbare Werken, Planning en Mobiliteit toekomen ten minste 60 dagen vóór de aanvang van de werken. Ten laatste 8 kalenderdagen vóór de aanvang van de werken zal een plaatsbeschrijving plaatsvinden.

Verder zal de initiatiefnemende maatschappij of instelling in de ontwerpfase een overlegvergadering plannen met de andere nutsmaatschappijen en instellingen waarop eveneens de aangestelde van de stad wordt uitgenodigd. Deze werkwijze moet een vlotte samenwerking garanderen.

Indien één van de nutsmaatschappijen of instellingen niet wenst mee te werken, mag deze laatste ter hoogte van de werken geen omvangrijke werken meer uitvoeren gedurende de periode zoals bepaald in artikel 31 van dit reglement. 

KLEINE WERKEN

Bij de uitvoering van kleine werken stuurt de aanvrager ook de plannen en de planning op. Alles moet op onze dienst toekomen ten minste 4 weken vóór de aanvang van de werken.

Indien nodig neemt de initiatiefnemende maatschappij contact op met de andere nutsmaatschappijen.

DRINGENDE WERKEN
Het inlichtingenblad moet bij de dienst wegbeheer toekomen binnen 2 kalenderdagen na de aanvraag van een toelating of melding van de werken.

Dringende werken worden na de uitvoering met terugwerkende kracht aangevraagd of gemeld. Deze aanvraag of melding dient de dringendheid van de uitvoering grondig te motiveren.

INVENTARISATIE VAN KLEINE EN DRINGENDE WERKEN

De aanvrager moet maandelijks een lijst van de kleine en dringende werken inclusief de huisaansluitingen en herstellingen bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen.
HOOFDSTUK 6: RETRIBUTIE

Voor het uitvoeren van werken met betrekking tot nutsleidingen is de aanvrager (zijn de aanvragers) verplicht een retributie te betalen die is opgenomen in het retributiereglement op het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het stedelijk openbaar domein, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 mei 2010.
HOOFDSTUK 7: BEVEL TOT VERPLAATSING VAN NUTSLEIDINGEN

Het bestuur heeft het recht om de verplaatsing van de nutsleidingen te eisen in het kader van infrastructuurwerken die in opdracht van het bestuur worden uitgevoerd. Deze verplaatsingen moeten kosteloos gebeuren ten laste van, en door het nutsbedrijf, of de nutsbedrijven. Deze verplaatsingen moeten binnen een termijn van maximum 30 werkdagen na het bevel tot verplaatsing worden uitgevoerd.

